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LIEUX D’UTILISATION 

S’applique sur les tapis, garnitures, fauteuils de véhicules 
automobiles et autocars, revêtements muraux, sols, 
fauteuils, tapis, tentures … 
 
MODE D’EMPLOI  

Dépoussiérer la moquette avec un aspirateur. Mettre 
quelques gouttes à l’état pur sur les taches apparentes. 
Diluer à 5% dans le réservoir de la machine, de préférence 
dans l’eau tiède. Utiliser une machine injection / extraction 
équipée d’une brosse moquette. Laisser sécher. Passer 
l’aspirateur. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : liquide. 
pH à 20°C : 5 +/-1. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI  

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FT1020005000061-0615 

 

 

 
SHAMPOOING MOQUETTE 

 
 NETTOYANT DÉTACHANT 

TISSUS MOQUETTES 

 
 

 

 Formule 
d’origine 

végétale et  
biodégradable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

pH 5 
 

 Spécial machine injection extraction. 

Respecte les fibres et les couleurs. 

Détache sans laisser de traces. 

S’utilise sur tous types de moquettes. 

 

Agréable dégagement de fraîcheur provoqué 
par les huiles essentielles contenues dans la 
formule (thym, citronnelle, cèdre,…). 

Le produit est rémanent, la moquette est 
donc protégée durablement contre les 
salissures, évitant ainsi un dégagement 
désagréable d’odeurs. 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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